
Locomotoras y ténderes núms. 030-02321030-0234

Procedencio: Mollet o Coldas ( núms. 5, 6 y 7)

Coastrucción: Lo Moquinista Terrestre y Marítima. Año 1887

Locamotorac y ténderes núms. 030-23361030-2371

Procedencio: Alcontarillo o Lorco (núms. 1 a 6)

Con^trucción: Shorp-Steward. Año 1885
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cuinaro^:
í7iámetro inter,^r ... ... d= 410 mm.
Carrcra del r.rnbolo ... L= 600 mm.
Distribación piana Stephen-

son.
Ruedas:
Diámetro de las motoras D=

Caldera:
Timbre ... ... ... ... ... p=
Dŭímetra interior del cuer-

po cilindric;o ... . ..
Longitud entre placas tubu-

Tubos:
Ui:ímetro exterior ... ... ...

1.200 mm.

)900

^POC ^ 2000

CARACTERISTICAS

ISSO^

T;

Superficle de cale[acción:

Tubos ... ... ... ... ... ... ...

Superficie de rejilla ... ...

6,74 m=.
82 36 ^
89,10 ^►

1,35 »

9 kg./cm'.

1.A30 mm.

2 ^85 mm.

50 mm.
Número ... ... ... ... ... ... ... 176

Capac[dad:
Agua ... ...

cnl^:
Diámetro interior ... ... d= ^i57 mr.^.
Carrera del émbolo ... L= 610 mm.
Distribución plai.a Stephen-

son.

Ruedas:
Diámetro de las motoras D= 1.375 mm.

Peso:

Locomotora vacía ... ... ... 32.500 kg.
I.ocomotora en servicio ... 39.3^10 =
Adherente ... ... ... ... ... ... 39.3JU a
Por m. 1. de locomotora. ...

0,65 pd'L
Es[uerzo de trac. F= = 4.91U kg.

D
Potencia normal indicada ... ... ... 432 CV.
Freno de husillo.
Aluanbrado de p,etrbleo.

CARACTERISTICAS

Caldera:
Timbre ... ... ... ... ... p= 9 kg./cm'.
Diámetro interior del cuer-

po cilíndrico ... ... ... ... 1368 mm.
Longitud entre placas tubu-

lares ... ... ... ... ... ... ... 3345 mm.

Tubos:
Diámetro exterior ... ... ... 5G mm.

195

4,5 n.'.
2.000 kg.

S^^perficie de calefacción:

Hogar ... ... ... ... ... ... ll,Q4 m'.
Tubos ... ... ... ... ... ... 90,67 ^►
7'otal . .. . . . . . . .. . . . . . . . ... l 02 ^ 1 .
Superficie de rejilla ... ... 1,93 ^

Peso:

Locomotora vacía . ... 31.100 kg.
Locomotora en servicio ... 38.800 .
Adherente . .. ... ... ... ... 38.^OU ,
Por an. 1. de lornmotora. ^1.810 a

0,65 pd'L
Esfueizo de trac. F= = 5.43U kg.

D
Potencia normal indicada ... ... ... 938 CV.
Freno de husilto.
Alumbrado de aceite.




